Il OPTIONEN

Sequin Device IV
Pailletteneinrichtung fur Pailletten von

Multi cording device 2 (TMBR2-SC)
FOr bis zu 6 Kordelfarben, nur for

Seed Bead Device
FUr zwei unterschiedliche Perlenfarben,

2-22mm Grofie mit unterschiedlichen  TMBR2-SC. die automatisch ausgewdahlt werden

Formen koénnen.

_

Rahmen Kappenrahmen Bordurenrahmen Sockenrahmen
(360mm x 500mm) (75mm x 360mm) (360 x 500 mm) (50mm x 30mm)
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Pneumatischer Pneumatischer Taschenrahmen X-Extension Einheit (grof3er Magnetrahmenset (M Frame 3)
Klemmrahmen Klemmrahmen (45mm x 80mm Bordurenrahmen, Tisch bestehend aus 6 Grofien
(80mm x 120mm, (45mm x 80mm 80mm x 55mm) 360mm x 1200mm)

T10mm x 140mm, 80mm x 55mm)

140mm x 200mm)

B Rahmen

Max. 1,200rpm

1,030mm 770mm

TMBR2-SC TMBP2-SC
Nadeln 15 15

: Lichtschranke, Positionslaser, LEDs, Pailletteneinrichtung,
Optionen leneinrich ischer Ki h
ab Werk Perleneinrichtung, Pneumatischer Klemmrahmen,
Kordeleinrichtung (TMBR2-SC)

Rahmen (rund, eckig), Bordirenrahmen,

: Kappenrahmen, X-Extension Rahmen, €
RELeLEy Lame-StickZF:ei-Aufsatz, Aufsatz zur Verhinderung von §
Schlingenbildung, Gestell, Beinablage |
Geschwindigkeit maximal 1200 Stiche pro Minute
Stromanschluss Schuko 200-240V 50Hz / 60Hz
Stromverbrauch 180VA / 160W | 210VA / 190W °
Gewicht 95kg | [ =

TAJIMA Official Website

TAJIMA
M OUNTEK —'—'—'— https://www.tajima.com/

MOUNTEK GmbH

Weinstetter Str. 1 TMBR2-SC  TMBP2-SC
D-72474 Winterlingen
Tel. +497577 - 9313 -0
Email: info@mountek.de
www.mountek.de

Die tatséchliche Stickfeldgrofe und Stickgeschwindigkeit kann abhéngig von den produzierten Teilen, dem Maschinenmodell und den Stickbedingungen variieren.

Achtung: Die in diesem Katalog enthaltenen eingetragenen Warenzeichen und Produktdesigns dirfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht verwendet werden.
Anderungen vorbehalten.

Industrielle Einkopfstickmaschine

TMBR2-SC
TMBP2-SC
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Ausgestattet mit einem automatischen Stoffdrickerfuss (DCP), der fur
dunne und dicke Stoffe eingesetzt werden kann.

TMBR2-SC serie e

Ausgestattet mit dem grofiten
NEW Touchscreen der Branche

Das grofifldchige 12,1-Zoll-Bedienfeld ist mit verschiedenen praktischen Symbolen und
mehrsprachigen Anzeigen ausgestattet. Ein Touchpanel ermdglicht eine intuitive Bedienung.

. Deutlich erhéhte Speicherkapazitat e — = -
Unser Bestseller mit verbesserter Basisleistung Maximaler Speicherplatz $44 mg;
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2 Millionen — 40 Millionen ' —_—
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Prdzise und schone Stickereien - dank
einer Vielzahl von Rahmentypen
. . J[P: Digital gesteverter
perfekt abgestimmt auf jede sees Stoffdrickerfus-DCP
Ein digital gesteuerter Druckerfuf3, der auf die
Marktanforderung!

Fadenschnitt und Zylinderstruktur

Der fehlende Picker erleichtert den Spulenwechsel,
liefert einen stabileren Schnitt und verkirzt die Ldnge
der Fadenenden um 40%. Zusatzlich rickt der Greifer
nach vorn und minimiert den Abstand zwischen
Zylinderabdeckung und Nadelloch. Dadurch ergibt
sich eine groéf3ere Stickfldche fir Kappen, Hemd-
taschen und -kragen.

Stoffdicke individuel angepasst werden kann. Prazise
und schoéne Stickereien - von dinn bis 3D. Die
Maschine minimiert Stoffflattern beim Sticken und
wdhrend des Fadenschnitts und reduziert so
Fehlstiche und Fehler beim Fadenabschneiden.

ohne DCP

Der Stoff flattert. Der Stoff flattert nicht.
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Der Stoff-
drickerfuf3

Der Stoff-
drickerfuf3
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Lackledertasche.
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Schlankes, Verbesserter Anpassung der

i

modernes Design

Die Steuerungseinheit befindet
sich oben. Die hdngende Bau-
weise bietet mehr Platz fur das
Stickgut und ermdglicht Stick-
ereien auf grof3en, dreidimen-
sionalen Produkten.

Kappenrahmen

Die in der Mitte des Kappen-
rahmens installierte robuste
StUtzachse eliminiert Vibratio-
nen der Antriebseinheit und
sorgt so fur stabileres und
praziseres Sticken.

Designposition

Durch das Festlegen von zwei
beliebigen Punkten kénnen Sie
schrég eingespannte Stoff-
muster ganz einfach Uber das
Bedienfeld korrigieren.

Prazise Stickerei
auf Socken und
Armbdndern.

Schéne 3D- Stickerei
auf Kappen!




