TAJIMA
TMAR-K0902C 9 2 500 450x500 439%419 2,260 1,355 1,730
TMAR-K1202C 12 2 500 450%X500 439X419 2,260 1,355 1,730
TMAR-K1502C 15 2 500 450%X500 439%419 2,260 1,355 1,730
TMAR-K0904C 9 4 360 450%360 439X%279 2,560 1,355 1,730
TMAR-K1204C 12 4 360 450%360 439%279 2,560 1,355 1,730
TMAR-K1504C 15 4 360 450%x360 439X%279 2,560 1,355 1,730
TMAR-K0904C 9 4 500 450x500 439%419 3,260 1,355 1,740
TMAR-K1204C 12 4 500 450%500 439%419 3,260 1,355 1,740 — -
TMAR-K1504C 15 4 500 450%X500 439%X419 3,260 1,355 1,740
TMAR-K0906C 9 6 360 450%360 439%279 3,280 1,355 1,740
TMAR-K1206C 12 6 360 450%360 439%279 3,280 1,355 1,740
TMAR-K1506C 15 6 360 450%360 75360 83180 439%279 3,280 1,355 1,740 S E R I E S
TMAR-K0906C 9 6 500 450%x500 439%x419 4,260 1,355 1,740
TMAR-K1206C 12 6 500 450x500 439%419 4,260 1,355 1,740
TMAR-K1506C 15 6 500 450%500 439%419 4,260 1,355 1,740 ; ;
TMAR-K0908C 9 8 360 450%x360 439%279 4,000 1,355 1,740 M ¢ h 1 k O p f S tl C k masc h imne
TMAR-K1208C 12 8 360 450x360 439X%279 4,000 1,355 1,740
TMAR-K1508C 15 8 360 450%360 439X%279 4,000 1,355 1,740
TMAR-K0908C ] 8 500 450%500 439%X419 5,260 1,355 1,740
TMAR-K1208C 12 8 500 450%x500 439%x419 5,260 1,355 1,740
TMAR-K1508C 15 8 500 450%500 439%419 5,260 1,355 1,740

Seller Please contact with our distributor below.
Tajima Industries Ltd. ~E B o
19-22, Shirakabe 3-chome, Higashi-ku Nagoya 461-0011 JAPAN \ ( \ tJ/ ;LJ “ J |

TEL. +81-52-932-3444, 3445 FAX. +81-52-932-2457, 3449

MOUNTEK GMBH
WEINSTETTER STR. 1

Manufacturer

Tokai Industrial Sewing Machine Co. Ltd.

No0.1800 Ushiyama-cho, Kasugai, Aichi-pre. 486-0901 JAPAN

# www.tajima.cem

English https://www.facebook.com/Tajimagroup
f Japanese https:/www.facebook.com/TajimaJapan

DE-72474 WINTERLINGEN
TEL. +49 7577-9313-0
E-MAIL: INFO@MOUNTEK.DE
WWW.MOUNTEK.DE

* The specifications and designs of our products are subject to change without notice for performance improvement.
1511B



TMAR'KC TYPE-2 seriss

Mehrkopf Stickmaschine

Die Stickmaschine fir die beste Qualitat

Sie bekommen die qualitativ hochwertigste Stickmaschine mit den Vorzigen aller Tajima

Neuentwicklungen. Der einzige Weg zur besten Stickqualitét.
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l Exquisite Stickergebnisse auf feinsten Stoffen oder dicken Materialien und Leder ” B P =
- Ausgestattet mit dem digital verstellbaren Driickerfuft DCP (digitally-controlled presser foot) =

Mit Hilfe der digitalen Kontrolle des Anpressdruckes durch den DriickerfuB kann die Ma-
terialdicke bericksichtigt werden. Schatten oder Beschadigungen des Materials werden
vermieden. Zusdtzlich kann durch die Optimierung der Absenkzeit des DriickerfuBBes das
,Flattern” des Stickmaterials vermieden werden. Ein wunderbar prazises Stickbild ist das
Ergebnis. Der DCP ist sehr gut fir schlecht zu bestickende Materialien, wie Leder, dicke,
wattierte oder dehnbare Stoffe geeignet.

Beispiel: Besticken von dickem Leder und ,Flattern” beim Sticken —
Judogirtel

Die Na- I Der Driicker- Die No- Der Driicker-
del geht t fuB zieht del geht t fuB bleibt View by
nach / sich zuriick. nach ‘ unten. video C|ip.
oben. = 7"% oben.
Fabric flutters Fabric flutters
Stickerei mit extra diinnem
Without DCP With DCP Garn (Originalgrafie)

B Erhalt der Optik von Hand- oder Spitzenstickerei
- Ausgeristet mit FS mode Zubehsr i

Die FS mode, die die TFGN I Serie so heifbegehrt macht, kann optimal auf die Stickerei abgestimmt werden. Dies
reduziert die Garnbelastung und erhéht die Stabilitat und Qualitét der Stickerei. AuBBerdem kann durch den Einsatz
der speziell konstruierten FQS mode Teile mit weich verzwirnten und dicken Garnen, die sonst nicht stickbar sind
gestickt werden.

* Bei Einsatz der FS mode kann die Stickgeschwindigkeit verringert sein, * FS mode kann nur mit Freiarm- und Zylin-
derrahmen genutzt werden.
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FS mode optionale Teile

DBxKS Z1 FS
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@ Erhshung der Arbeitseffizienz — Direktsteverung am Kopf B )

Verschiedene Schalter und mehrfarbige LEDs sind an jedem Stickkopf angebracht. Dadurch, dass alle wichtigen
Funktionen direkt an jedem Stickkopf abgerufen werde kdnnen wurde die Arbeitsleistung des Bedienpersonals
erhdht. Haufig benutzte Funktionen kdnnen den programmierbaren Funktionstasten zugewiesen werden.

Multicolor LED
Rahmen zuriick, vorwdrts Kopf AN
Fadenschnitt Kopf AUS
Programmierbarer Schalter (1)

Driickerfuf’ OBEN
— Driickerfuf3s UNTEN

Programmierbarer Schalter (2}

B Quadlitdtssprung beim Mitzenstick

Der neu entwickelte schmalste Stickzylinder, mit einem drastisch reduzierten
Umfang hat die Méglichkeiten der Bestickung von engen Armeln und Taschen
revolutioniert. Der neue Mitzenrahmen wurde zusammen mit dem neuen
schmalen Stickzylinder noch stabiler ausgelegt. Die neue Rahmenkonstruktion
hat die Stickstabilitdt so stark verbessert, dass mit bis zu 1000 Stiche/Min.
gestickt werden kann (900 Stiche/Min. Uber 4mm Stichlénge)

B Weitere

a

* Mittelteil der Garnfihrung * Verstarkter Bordirenrahmen * Touch Screen Bedieneinheit
- Leichtes Einfadeln

- Leichter Wechsel



