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 Geschwindigkeit: Maximal 800 Stiche/Minute |14 1111
Elektronik: . . - ~AC100-120V, 200-240V (50/60 Hz - ma— S : r : _ '
> Stromverbrauch:  100W R } v =
Automatischer Fadenschneider: ~  Ja ' ' ' ' —
Fadenbruchsensor: { Ja
Datenformat: "DST, TCF, etc. % ™% & y
 Gewicht: /] - 37kgly / B \]
- Gréfie: -8 ~ 555mm x 668mm x 578mm (Breite x Héhe x Tiefe)
Maximaler Stickbereich: ~  200mm x 300mm (Tiefe x Breite)
Model: ~  MDP-S0801C (200 x 300)'S _ _ _
- | Kompakte Einkopfstickmaschine

— ¢ TAJIMA SA| 3

Hersteller / Weinstetter Str. 1
Tokai Industrial Sewing Machine ( D-72474 Winterlingen

Windows ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corj Te I . + 4 9 75 7 7 - 93 13 -0

Die Produktspezifikationen kénnen ohne vorherige Ankindigung ge
Der tatsachliche Stickbereich und die Stickgeschwindigkeit kénnen j;

produzierenden Artikeln, dem Maschinenmodell und den Stickbeding en. E m Q l I : l n fO@ m O U nte k . d e

Achtung! Keines der in diesem Katalog enthaltenen eingetragenen

Produktdesigns darf ohne vorherige Genehmigung des Herstellers 4 www m o U n te k d e




Veredeln Sie Ilhre Textilien mit einer Stickerei
Industrielle Qualitdt im kompakten Design

In der Tajima Sai finden Sie die Qualitdt und Langlebigkeit unserer Industriemaschinen in
einem kompakten Design. Bringen Sie Flexibilitat in Ihr Unternehmen und erstellen Sie Sticke-
reien mit hoher Effizienz.

>

Geeignet fur die professionelle Veredlung mit
acht verschiedenen Farben

Die Tajima Sai bietet die Moglichkeit Designs mit bis
zu acht verschiedenen Farben zu sticken. Der Garn-
wechsel ist durch den Aufbau der Maschine sehr
einfach gestaltet. Mit der aus industriellen Stickma-
schinen Ubernommenen Technologie, kdnnen auch
feine Linien und grof3e Flachen bestickt werden.

Aufderordentlich schnell

Die Tajima SAI arbeitet mit einer Geschwindigkeit
von bis zu 800 Stichen pro Minute

Die Beschriftung kann auf dem Bedienpanel ausgewdhlt werden
Buchstaben kdnnen direkt eingegeben werden, die zugehorigen Stickdaten werden

von der Maschine berechnet.

Einfache Bedienung Uber das Touchpanel

Selbst Einsteiger finden sich mUhelos mit der Bedie-
nung des Touchpanels zurecht und kdénnen die
Maschine schnell fUr das Sticken vorbereiten.

Beschriftungs- und Bearbeitungssoftware

.TAJIMA WRITER %ﬁ

Mit dem TAJIMA WRITER kdénnen Sie Daten fur
Monogramme mit bereits bestehenden Stick-Daten
kombinieren. Durch die Verbindung des TAJIMA
WRITER und der SAI kdnnen die Stickdateien direkt
Uber LAN an die Maschine Ubertragen werden.
TAJIMA WRITER ist kompatibel mit den 64 Bit Versionen von Windows 7 oder neuer

Verfugbare Schriften im Bedienpanel
Block New FULL BLOCK Inscription
®Block New ®FULL BLOCK @Inscription
Russ Times New | iggles Bl English
®Russ Times New ®Jiggles ®0ld English

Optional
v : w ' |
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Funktionalit&ét vereint mit Design @
Schon seit 1969 fertigt Toshiyuki Kita Designs, sowohl in Italien als auch in Japan. ¥ s
Kitas Designs bildeten die Grundlage fUr eine grofe Zahl an berthmten Moébelsticken, - v
Haushaltsgeraten, Robotern und alltdglichen Gebrauchsgegensténden, die von italieni- Grofier Frei o Kleiner Frei o « . Gestell (SAI
schen, deutschen und japanischen Herstellern gefertigt werden. Viele seiner Arbeiten rober rrelarmranmen einer Frelarmranmen appenranmen estell (SAD
. ) . . Stickfeldgrofie Stickfeldgrofie Stickfeldgrofie
gehoren zur Dauerausstellung von Galerien wie dem Museum of Modern Art in New York. 200mm x 300mm 100mm x 100mm 75mm x 300mm 470mm x855mm x 650mm
Tiefe x Breite Tiefe x Breite Tiefe x Breite Breite x Hohe x Tiefe






